STEP 36™

— Elektriskt skaplas med sma dimensioner

STEP 36 ar ett elektriskt skaplas anpassat for exempelvis
medicinskap, férvaringsboxar, butiksinredning eller liknande.
Beroende pa stolpe kan laset monteras som infallt eller
utanpaliggande.

Sma dimensioner och manga montagealternativ
STEP 36 ar ett elektriskt skaplas som kraver minimalt utrymme och ar mycket
enkelt att installera.

Laset finns med tva olika montagestolpar. En vinklad stolpe som kan féllas in i
skapgaveln och en box for ett utanpaliggande montage.

Indikering och dérréppnare

STEP 36 ar aven utrustad med mikrobrytare som kénner av om luckan ar éppen
eller stangd. Indikeringsarmen fungerar dessutom som &ppningsmekanism och
oppnar luckan vid upplasning.

Né&r det maste fungera.
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Tekniska data - ©©
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Stromférbrukning i rattvand och omvéand funktion © (-
24VDC+10%-10%  12VDC+10%-10% ® 1
230 mA 420 mA 3
1
i
Artikelnummer Benamning Bl
ST3601 Rattvand funktion 24 V DC, vinklad montagestolpe.
ST3601-12 Rattvand funktion 12 V DC, vinklad montagestolpe. I @ @
ST3602 Rattvand funktion 24 V DC, utanpaliggande montage. 18 34
ST3602-12 Rattvand funktion 12 V DC, utanpaliggande montage.
Artikelnummer tillbehér ~ Ben@mning Mattskiss STEP 36 med vinklad stolpe.
ST3609-3 L-bleck.
ST3622 T-bleck.
ST3609-3 ST3622
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e Brythalifasthet 4 kN (= 400 kg). . ®
o Finns i rattvand funktion. a «
*  Material: rostfritt stal. g@
o Stolpe i borstat rostfritt stal t=2 mm. m':mﬂ
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Mattskiss STEP 36 med box.
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Kopplingsschema.
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