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Motorlås STEP 535, 550, 551, 552 
Utfärdat till 

Stendals El AB 
Signalistgatan 17, SE-721 31 Västerås, Sverige 

och producerade vid tillverkningsstället 

Stendals El AB, Signalistgatan 17, SE-721 31 Västerås, Sverige 

Produktbeskrivning 

Elektromekaniskt manövrerade lås. STEP 535 och STEP 551 har endast hakregel. STEP 550 
och STEP 552 har fallkolv och hakregel.  

Produktnamn 

STEP 535, STEP 550, STEP 551, STEP 552.  

Intyg 

Produkterna beskrivna ovan uppfyller kraven i EN 14846:2008 och RISE certifieringsregler 
“Certification rules for locks and building hardware for doors and windows”, CR 070 utgåva 
2018-03-15. 

Klassifikation enligt EN 14846:2008 

Produkt Category 
of use 

Durability 
and load on 

latch bolt 

Door mass 
and closing 

force  

Suitability 
for use on 

fire/smoke 
doors 

Safety Corrosion 
resistance, 

temperature 
and humidity 

Security 
and drill 

resistance 

Security -
electrical 
function 

Security -
electrical 

manipulation 

550 
552 

3 X* 9* F* 0 L 7 1 3 

535  
551  

3 C 9* F* 0 L 7 1 3 

*) Verifierad av tillverkaren genom CE märkning  

Märkning 

Märkningen skall uppfylla kraven i EN 14846:2008. Produkter som överensstämmer med 
CR 070 får även märkas med RISE certifieringsmärke enligt kraven i CR 070, avsnitt 5.3.  

Giltighet 

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2028-10-02. Detta certifikats giltighet kan 
verifieras på RISE hemsida. 

Övrigt  

Tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE enligt avsnitt 6 i CR 070. 
 
 
 

Martin Tillander  


