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INN EHALL ARTIKELNUMMER OCH TEKNISKA EGENSKAPER

Art.nr Benamning

Teknisk specifikation STEP 130 Kopplingsschema.............oooi 8

- Mattskiss. ... .2 Stromforbrukning.... .9 olise Eltryckeslas STEP 130. Med automatikkolv och splitfunktion. Multispanning 12 - 24 V DC.

- Artikelnummer, tekniska egenskaper........ 3 Urtagsritning......ocooovoiiioi 9 ST130KPL Eltryckeslas STEP 130 komplett set. Med ST130, STEP karmoverforing ST1283, 10 m kabel
Komplett set........ooooiiiiiii 3 Installationsanvisning...............ccococooi 10 ST1319 och 20 cm adapterkabel ST1320.
Tillbehor......ooo 4 Underhallsanvisning ST132 Eltryckeslas STEP 132. Med automatikkolv. Multispanning 12 - 24 V DC.
Kabeloverforing..............ccoo 5 Viktig information och CE-markning............ 12 ST132KPL Elhesele STEP 192 Lol son. Mee STI8E, STEP kemmbveririg STIZ8S, 10 i ksl
Justering av stallbara funktioner............... 6 Kontakta 08s........cocooooiiiiii 12 ST1319 och 20 cm adapterkabel ST1320.

Funktionsbeskrivning

. Automatikkolven laser/laser upp elektriskt via dppnasignal fran passersystem, kodlas,

TEKNISK SPECIFIKATION STEP 1 30 OCH STEP 1 32 . tArz(t::I:::tFi)Ifks:l:nl”c(i?::ier.nekaniskt via cylinderroddaren med nyckel fran utsidan eller

nyckel/vred fran insidan.

MATTSKISS . Automatikko.lven ét alltid i“réttvéhc.i. furiktion fbrﬂatt séker.stélla brandtillhallning.
. Tryckesfunktionen ar omstallbar i rattvand/omvand funktion.
. Trycket pa utsidan aktiveras elektriskt via passersystem, kodlas eller liknande och drar

in automatikkolven.

3 . Trycket pa insidan ar alltid mekaniskt aktiv och drar in automatikkolven.

‘—H- D55

Omstallbar for att passa hoger- och vansterdorrar.

n 1 . Omstéllbar rattvand/omvand funktion.
I : . Omstallbar elektrisk/mekaniskt manovrerad sida (géller ST130 och ST130KPL).
(3]
— ° Teknisk information
2‘ gl ® . Modemn kolvplacering
S QAN '
- . Unik automatikkolv.
14 j . Mikrobrytare enpoligt vaxlande, max. 30V DC, 1 A.
=] ® ry pohg . .
© . Multispanning 12 - 24V DC.
o . .
© o —n 9 2] D . Med STEP Listtrycksteknik.
© o = NN > . Inbyggd patenterad DirectDrive®-funktion ger en direkt manovrering av trycket.
- o . Inbyggda mikrobrytare indikerar stangt och forreglat lage samt tryckesmanovrering.
<| ° . Inbyggd skyddsdiod.

. Inbyggd aterinrymningsfunktion.

. Anpassat for runda och ovala skandinaviska cylindrar.

. Dorndjup 50 mm.

. Aterfjadrande trycken rekommenderas.

75 2 KOMPLETT SET

ST130 KPL och ST132 KPL &ar kompletta set som inkluderar eltryckeslaset,
tillbehdren beskrivet ovan, samt féljande:

Artikelnr. Benamning

ST1283 STEP Kabeloverforing. Innerdiameter fjader 10,8 mm
ST1319 10 m kabel, 14 ledare
ST1320 Adapterkabel 20 cm
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TILLBEHOR

Foljande skruv- och kontaktkit levereras som standard:

Artikelnr. Benamning

ST1087 Skruv- och kontaktkit:
- 2 st traskruvar FXTB 4,5x30 FZB
- 2 st maskingangade skruvar MFX M5x16 FZB
- 1 st kopplingsplint och stift hane 6-polig
- 1 st kopplingsplint och stift hane 3-polig

Art.nr ST130 levereras inklusive tva tryckespinnar:

Artikelnr. Benamning
ST1088-50 1 st STEP Tryckespinne, 8x8x50 mm
ST1088-57 1 st STEP Tryckespinne, 8x8x57 mm

TRYCKESPINNAR

Dorrens tjocklek samt vilket trycke som ska anvéndas, styr hur langa tryckespinnarma
bor vara. Tabellen nedan visar hur tryckespinnarnas 1angd, L-A och L-B, kan styras av
matten A och B. Observera att dven tryckets djup kan paverka valet av tryckespinnar.

®

L-B

e elUlle @
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A eller B
15-20 mm
18 - 30 mm
28 - 40 mm
38 - 50 mm
48 - 60 mm
58 - mm

L-A eller L-B
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm

90 mm

KABELOVERFORING

STEP Kabeldverféring ar tillverkad i rostfritt stal och passar bade tra-, stal- och
aluminiumdérrar. Fjadern har en bred innerdiameter pa 10,8 mm som underlattar
genomféringen av kabeln.

1. Se till att urtaget &r 2. Tra kabeln genom 3. Fallin kabeléverféringen
rengjort fran flisor kabel&verféringens i urtaget. Fixera med
och span. fjader och vidare skruv eller nitar.

genom dorrbladets
urtag.
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STALLBARA FUNKTIONER ANDRA MEKANISKT STYRD SIDA

STEP 130 och STEP 132 har flera stallbara funktioner. Samtliga . _
funktioner kan &ndras genom enkla justeringar pa lashusets utsida. 1. Lossa stoppskruven @ 1-2 vary, men lat den sitta

kvar i sin ganga. Anvand en 2 mm insexnyckel.

e Laset levereras som standard med rattvand funktion for hoger-
hangd dérr.

2. Anvand insexnyckeln for att skjuta split-spindle
pinnen &t den sida som ska vara aktiv.

e Laset med artikelnummer ST130 levereras med splitfunktion dar
héger sida ar mekaniskt styrd och vanster sida &r elektriskt styrd.

3. Dra &t stoppskruven (C) med 1 Nm &terdragsmoment.

e Laset med artikelnummer ST132 levereras utan splitfunktion dar
bada sidor ar elektriskt styrda.

ANDRA FRAN HOGER- TILL VANSTERHANGD DORR

1. Hall in fallkolven A). 3.Vand fallkolven &) 4. Hall in fallkolven (A).
och placera tillbaka
2. Skruva ur skruven den. 5. Fixera med 1 Nm
som fixerar fallkolven dterdragsmoment. ANDRA FRAN RATTVAND TILL OMVAND FUNKTION

med en 2 mm insexnyckel.

~N 1. Skruva ur skruven @ f&r att lossa tackbrickan @
(@% @ ® % 2. Skruva ur skuven (G) fér att lossa switchen (F).
. 02 . % o 924 3. Vand switchen (F) &t vanster.
@ @@@ @ @ @@ ®

4. Fixera switchen @ med skruven @

0}
5. Placera tackbrickan (D) éver switchen (F) och fixera
d med skruven @
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STALL IN SWITCH FOR ATERINRYMNING STROMFORBRUKNING

Stromforbrukning splitfunktion i rattvand och omvand funktion
24V DC + 15% - 10% Max 60 mA
12V DC + 15% - 10% Max 80 mA

o Switch

i Stromforbrukning 0 mA i vila (rattvand = last, omvand = olast)
0@“ I Lage 2: Aterinrymning aktiv

. © @a s . Stromforbrukning automatikkolv
Lage 1: Ej &terinrymning

0 24V DC + 15% - 10% Max 190 mA
0
] 5 ) . 12V DC + 15% - 10% Max 260 mA
@ Bll.dexem.plnet visar
switchen ilage 1, Stromforbrukning 0 mA i vila

ej aterinrymning.

®
o B . o .
OBS! Vid aterinrymning maste tryckets funktion
o stéllas i omvand funktion. Se sida 7
Kopplingsschema utan aterinrymning Kopplingsschema med &terinrymning
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INSTALLATIONSANVISNING

1. Setill att urtaget &r rengjort fran flisor och span.
2. Anslut kontakterna.

3. Féllin eltryckeslaset i dorrbladet och fixera stolpen med tva skruvar.
Anvand bifogade FXTB 4,5x30 FZB i traddrrar och MFX Mb5x16 FZB i
stal-/aluminiumdérrar.

Var noga med att kabeln inte klams nér eltryckeslaset falls in.

4. Sakerstéll att dérrspringan mellan lashusstolpen och slutbleckets
montagestolpe &r 3 mm + 2mm /- 1 mm.

STEP Slutbleck

5. Forin de tva tryckespinnarna mot respektive sidas tryckesroddare.
Anvand en sparmejsel for att trycka ner fjidgdern och fér sedan
tryckespinnen rakt in. Sakerstall att tryckespinnens fjader hakar i
ordentligt bakom tryckesroddaren.

E@K

Observera att eltryckeslaset inte far dvermalas.

AVLAGSNA TRYCKESPINNEN

For att kunna lossa tryckespinnen maste fiddern bakom tryckesroddaren tryckas ner.
Anvand en sparmejsel fér att trycka ner fjadern och dra darefter tryckespinnen rakt ut.

UNDERHALLSANVISNING

e Kontrollera regelbundet eltryckeslasets funktion.

e Kontrollera alltid eltryckeslasets funktion i samband med provning
av brandcellsgrénser, utrymningsvagar eller liknande.

e Kontrollera regelbundet eltryckeslasets fastsattning i dorrbladet
samt monterade vred, trycken, cylindrar och slutbleck.

e Tvaganger per ar, eller vid behov, ska fallkolven och férreglingen
smorjas med fett. Anvand ett tunt skikt av DIN 51502 fett.

e Observera att eltryckeslaset aldrig far smérjas med olja.

o
FETT
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VIKTIG INFORMATION

Las bifogad installationsanvisning noggrant innan
installation. Eltryckeslasets mattskiss ar inkluderad
i forpackningen. Vid installation av produkten
maste varningar och allmanna instruktioner foljas.
All bifogad dokumentation méaste overlamnas av
installator till anvandare.

Fore installation, sakerstall att dorr, karm ar i gott
skick och att ratt dorrhédngning i kombination med
beslag overensstammer. Kontrollera certifikat
innan installation i dorr for att sakerstalla att ratt
kombination anvands.

For anvéandning tillsammans med typgodkanda
doérrar i hogst brandteknisk klass E/EI120. Kontrollera
att dorrens konstruktion tillater anvandning av
eltryckeslas. Kan anvandas i dubbel svangdorr om
dorrens konstruktion tillater eltryckeslas.
Beroende pa dorrtyp (trd, stal eller aluminium)

kan olika montage behovas (lashusstolpe eller
skruv). Vid installation i pardorr med dorrstangare,
kontrollera om dérrkoordinator kravs.

Stendals EI AB
Signalistgatan 17
721 31 Vasteras, Sweden
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0402 - 130-01 STEP 130/132/140

EN 14846:2008 | 3 | X|9 |F | - -11] -

KONTAKTA OSS

Under installation méste annan beslagning t.ex.
tatningslister hanteras varsamt sé& att funktion pa
varken eltryckeslas eller ovrig beslagning paver-
kas. Var observant att urtag dverensstammer med
lashusstolpens mattskiss.

Efter installation, sakerstall att alla skruvar ar
atdragna, skruvhuvuden inte sticker upp och att
dorrbladet loper fritt.

Elektromekaniskt las avsett for montage i dorrar
upp till och over 200 kg. ©100402-1140751, STEP
130 i enkeldorr av oisolerade stalprofiler.

Sakerhetsegenskaperna pa denna produkt ar
avgorande for dess overensstammelse med

EN 14846. Inga andringar av nadgot slag, andra an
de som beskrivs i dessa anvisningar ar tillatna.

Kom ihag att du alltid &r vélkommen att kontakta oss om du behdver hjalp.
Maila eller ring var tekniska support pa info@steplock.se eller 021-480 12 13.

Stendals El AB Signalistgatan 17, 721 31 Vasteras, Sweden

+46 211897 50 | info@steplock.se | www.steplock.se



