VIKTIG INFORMATION

Las bifogad installationsanvisning noggrant innan
installation. Mekaniska fallasets mattskiss &r inklu-
derad i férpackningen. Vid installation av produkten
maste varningar och allménna instruktioner fol-
jas. All bifogad dokumentation maste éverlédmnas
av installator till anvandare.

Fore installation, sakerstéll att dorr, karm &r i gott
skick och att ratt dérrhangning i kombination med
beslag 6verensstammer. Kontrollera certifikat innan
installation i dérr for att sakerstalla att ratt kombi-
nation anvands.

For anvandning tillsammans med typgodkénda
dérrar i hégst brandteknisk klass E/EI120. Kontroll-
era att dorrens konstruktion tillater anvéndning av
mekaniska fallas. Kan anvéndas i dubbel svangdorr
om ddrrens konstruktion tillater mekaniska fallas.

Beroende pa dorrtyp (trg, stal eller aluminium) kan
olika montage behovas (lashusstolpe eller skruv).
Vid installation i pardérr med dérrstangare, kont-
rollera om dérrkoordinator kravs.
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KONTAKTA OSS

Under installation maste annan beslagning t.ex.
tatningslister hanteras varsamt sa att funktion pa
varken mekaniska fallas eller évrig beslagning pa-
verkas. Var observant att urtag Odverensstdmmer
med lashusstolpens mattskiss.

Efter installation, sakerstall att alla skruvar ar
atdragna, skruvhuvuden inte sticker upp och att
dérrbladet [6per fritt.

Mekaniskt fallas avsett for montage i dérrar upp till
och 6ver 200 kg. O100402-1137223, STEP Mekaniska
fallas i enkeldérr av oisolerade stalprofiler.

Sékerhetsegenskaperna pa denna produkt ar
avgorande for dess Gverensstammelse med

EN 12209. Inga andringar av nagot slag, andra &n
de som beskrivs i dessa anvisningar ar tillatna.

Kom ihdg att du alltid &r vdlkommen att kontakta oss om du behdver hjélp.
Maila eller ring var tekniska support pa info@steplock.se eller 021-480 12 13.

Stendals El AB Signalistgatan 17, 721 31 Véasteras, Sweden

+46 21-18 97 50

info@steplock.se | www.steplock.se
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Nér det maste fungera.

Installationsanvisning

Mekaniska fallas
M12, M22, SM22. M32, M33, M36 och SM36

Utgava 1, 2023-01-13

www.steplock.se



INNEHALL

Teknisk specifikation M12, M22, SM22, M32,
M33, M36 och SM36 Urtagsritning.....ooeeeveeeeeeeeeeeeeee 7
= MALESKISS oo 2 Installationsanvisning.......c.cccceveeeeinnennnn. 8
Underhallsanvisning..........cccccccoiiiniicncnnn. 9
Mikrobrytarférteckning.......cooeeeiiccneins
Viktig information och CE-mérkning...

Kontakta 0SS........ccccoiieeiiiiiieceeee

TEKNISK SPECIFIKATION STEP MEKANISKA FALLAS
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M36M
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Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila
Svart: Gemensam

Gron: Cylinder/vred i rérelse

Forregling

Bla: Forreglad
Vit: Gemensam
R&d: Ej férreglad

SM36M

Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila
Svart: Gemensam

Grén: Cylinder/vred i rérelse

Féregling

Bla: Féreglad
Vit: Gemensam
R&d: Ej féreglad

Trycke insida

Gré: Trycke i vila
Orange: Gemensam
Brun: Trycke i rérelse




MIKROBRYTARFORTECKNING

M12M
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Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila
Svart: Gemensam

Gron: Cylinder/vred i rérelse

Utrymning p& nddutrymningsposition
Gra: Utrymning i vila

Orange: Gemensam

Brun: Utrymning anvénds

M32M
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Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila
Svart: Gemensam

Gron: Cylinder/vred i rérelse

Férregling

Bla: Forreglad
Vit: Gemensam
R&d: Ej forreglad

M22M
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Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila
Svart: Gemensam

Gron: Cylinder/vred i rérelse

Férregling

Bla: Forreglad
Vit: Gemensam
R&d: Ej férreglad

SM22M

Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila
Svart: Gemensam

Gron: Cylinder/vred i rérelse

Forregling

Bla: Férreglad
Vit: Gemensam
R&d: Ej férreglad

Trycke insida

Gra: Trycke i vila
Orange: Gemensam
Brun: Trycke i rérelse

M33M

Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila
Svart: Gemensam

Grén: Cylinder/vred i rérelse

ARTIKELNUMMER OCH TEKNISKA EGENSKAPER

Artikelnr.  Bendmning

M12 M12 Mekaniskt fallas.

M12M M12 Mekaniskt fallas. Med mikrobrytare.

M22 M22 Mekaniskt fallas.

M22M M22 Mekaniskt fallas. Med mikrobrytare.

M32 M32 Mekaniskt fallas.

M32M M32 Mekaniskt fallas. Med mikrobrytare.

M33 M33 Mekaniskt fallas.

M33M M33 Mekaniskt fallas. Med mikrobrytare.

M36 M36 Mekaniskt fallas.

M36M M36 Mekaniskt fallas. Med mikrobrytare.

SM22 SM22 Mekaniskt fallas. Med split-spindle.

SM22M SM22 Mekaniskt fallas. Med split-spindle och mikrobrytare.
SM36 SM36 Mekaniskt fallés. Med split-spindle.

SM36M SM36 Mekaniskt fallas. Med split-spindle och mikrobrytare.

Modern kolvplacering

50 mm dorndjup.

Vandbar héger/vanster.

For runda och ovala skandinaviska cylindrar.
Lashusstolpe i rostfritt stal.

SM22, SM22M, SM36 och SM36M har split-spindle.
Alla mekaniska fallas finns med eller utan mikrobrytare.
Mikrobrytare enpoligt véxlande, max. 30 V DC, 1A.
Lampar sig mycket val f6r anvandning tillsammans med STEP elslutbleck.
Odvertraffad kvalitet.

Utvecklat och producerat i Vasteras.



TILLBEHOR

Foljande skruv- och kontaktkit levereras som standard:

Artikelnummer Benamning

Skruv- och kontaktkit:

ST1089 - 2 st traskruvar FXTB 4,5x30 FZB
- 2 st maskingangade skruvar MFX M5x16 FZB
- 4 st kopplingsplintar 3-poliga med 12 stift

TRYCKESPINNAR

Dorrens tjocklek samt vilket trycke som ska anvandas, styr hur langa tryckespinnarna
bor vara. Tabellen nedan visar hur tryckespinnarnas langd, L-A och L-B, kan styras av
matten A och B. Observera att dven tryckets djup kan paverka valet av tryckespinnar.

A eller B L-A eller L-B

C 15-20 mm 40 mm

B 18 - 30 mm 50 mm
Tl A
—

28 - 40 mm 60 mm

38-50 mm 70 mm

e

48 - 60 mm 80 mm

58 - mm 90 mm

-

Bilden visar montering av tryckespinnar
vid split spindle. Har du genomgaende
| tryckespinne, se installationsmanualen
for ditt valda trycke.

AVLAGSNA TRYCKESPINNEN
(géller for M12, M22, SM22, M32, M33, M36 och SM36)

For att kunna lossa tryckespinnen maste fjadern bakom tryckesroddaren tryckas ner.
Anvand en sparmejsel for att trycka ner fjiddern och dra dérefter tryckespinnen rakt ut.

i3

UNDERHALLSANVISNING

e Kontrollera regelbundet mekaniska fallasets funktion.

e Kontrollera alltid mekaniska fallasets funktion i samband med
provning av brandcellsgranser, utrymningsvagar eller liknande.

Kontrollera regelbundet mekaniska fallasets fastsattning i
dérrbladet samt monterade vred, trycken, cylindrar och slutbleck.

e Tva ganger per ar, eller vid behoy, ska fallkolven och férreglingen
smorjas med fett. Anvand ett tunt skikt av DIN 51502 fett.

Observera att mekaniska laset aldrig far smérjas med olja.

FETT

e /) Lo




INSTALLATIONSANVISNING

1. Se till att urtaget ar rengjort fran flisor och span.
2. Anslut kontakterna om du har ett Ids med mikrobrytare.

3. Fall in mekaniska laset i dorrbladet och fixera stolpen med tva skruvar.
Anvand bifogade FXTB 4,5x30 FZB i traddrrar och MFX M5x16 FZB i
stal-/aluminiumdorrar.

Var noga med att kabeln inte klams nér mekaniska laset falls in.
4.  Sékerstall att dorrspringan mellan lashusstolpen och slutblecket/

elslutbleckets montagestolpe ar 3 mm + 2 mm /-1 mm.
STEP Elslutbleck

5. Galler fér SM22, SM22M, SM36 och SM36M. For in de tva tryckespinnarna
mot respektive sidas tryckesroddare. Anvand en sparmejsel for att trycka
ner fjadern och for sedan tryckespinnen rakt in. Sakerstall att tryckespinnens
fjader hakar i ordentligt bakom tryckesroddaren.

Observera att det mekaniska laset inte far dvermalas.

KABELOVERFORING
FOR M12M, M22M, SM22M, M32M, M33M, M36M OCH SM36M

STEP Kabeléverforing ar tillverkad i rostfritt stal och passar bade tré-, stal- och
aluminiumdarrar. Fjddern har en bred innerdiameter pa 10,8 mm som underlattar
genomféringen av kabeln.

1. Se till att urtaget ar 2. Tra kabeln genom 3. Fall in kabel6verféringen
rengjort fran flisor kabeléverféringens i urtaget. Fixera med
och span. fjader och vidare skruv eller nitar.

genom dorrbladets
urtag.
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JUSTERING AV STALLBARA FUNKTIONER URTAGSRITNING

ANDRA FRAN HOGER- TILL VANSTERHANGD DORR




