
STEP Mekaniska fallås

STEP art.nr Motsvarighet ASSA

M12 ASSA 212 

M22 ASSA 222 

M32 ASSA 232 

M33 ASSA 236 utan förregling / ASSA 212 med kolven på cylinderposition   

M36 ASSA 236 

SM22 ASSA 622 

SM36 ASSA 636 

STEP Exit Passar Motsvarighet ASSA

ST17960 Alla STEP utrymningslås ASSA 179C

ST17963 Alla STEP utrymningslås ASSA 179D

STEP Exit Passar Motsvarighet ASSA

ST17950 E12, E22, E27, E32, E37 ASSA 179A

ST17951 E12, E22, E27, E32, E37 ASSA 179B

STEP Exit Passar Motsvarighet ASSA

ST17901/ST17902 E12, SE22, SE27, SE36, SE37 ASSA 179E-2 utan skylt

ST17903/ST17904 E12, SE22, SE27, SE36, SE37 ASSA 179E-2

STEP Exit nödutrymningsbehör

STEP art.nr Utrymning via  Motsvarighet ASSA

E12 Utrymningsroddare ASSA 722 utan cylinder- och förreglingsfall

E22 Utrymningsroddare ASSA 722 

E27 Utrymningsroddare ASSA 727 

E32 Utrymningsroddare ASSA 732 

E37 Utrymningsroddare ASSA 727 utan tryckeskolv 

STEP art.nr Utrymning via  Motsvarighet ASSA

SE22 Tryckesroddare ASSA 622 som är godkänd enligt SS-EN 179

SE27 Tryckesroddare ASSA 727 aktivering av återinrymningen via tryckesroddare 

SE36 Tryckesroddare ASSA 636 som är godkänd enligt SS-EN 179

SE37 Tryckesroddare ASSA 636 som är godkänd enligt SS-EN 179 med återinrymning

STEP Mekaniska utrymningslås

Alla STEP mekaniska utrymningslås finns i en version med mikrobrytare. Dessa avslutas med ett M i artikelnumret. Tex. SE37M.

ÖVERSÄTTNINGSTABELL 
STEP mekaniska lås och STEP Exit nödutrymningsbehör

Alla STEP mekaniska fallås finns i en version med mikrobrytare. Dessa avslutas med ett M i artikelnumret. Tex. M36M.
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