VIKTIG INFORMATION

Las bifogad installationsanvisning noggrant innan
installation. Vid installation av produkten maste
varningar och allménna instruktioner féljas. All bifogad
dokumentation maste dverlamnas av installator till
anvandare.

Fore installation, sakerstéll att dorr, karm &r i gott
skick och att ratt dorrhangning i kombination med
beslag 6verensstammer.

Kontrollera att dorrens konstruktion tillater anvandning
av ellas. Kan anvéndas i dubbel svangdérr om dorr-
ens konstruktion tillater ellds. Beroende pa dorrtyp
(tra, stal eller aluminium) kan olika montage behdévas
(vinkelkonsol eller skruv). Vid installation i pardérr
med dorrstangare, kontrollera om dérrkoordinator
kravs.
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KONTAKTA OSS

Under installation maste annan beslagning t.ex.
tatningslister hanteras varsamt sa att funktion pa
varken ellas eller 6vrig beslagning paverkas. Var
observant att fastplaceringen dverensstémmer med
ellasets och hakens mattskiss.

Efter installation, sakerstall att alla skruvar &r atdragna,
skruvhuvuden inte sticker upp och att dorrbladet
|6per fritt.

Sékerhetsegenskaperna pa denna produkt &r av-
gbrande for dess dverensstammelse med EN 14846.

Inga andringar av nagot slag, andra ar de som
beskrivs i dessa anvisningar ar tillatna.

Kom ihdg att du alltid &r vdlkommen att kontakta oss om du behdver hjalp.
Maila eller ring var tekniska support pa info@steplock.se eller 021-480 12 13.

Stendals El AB Signalistgatan 17, 721 31 Véasteras, Sweden
+4621-1897 50 | info@steplock.se | www.steplock.se
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STEP 8 utan vinkelkonsoll.
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STEP 8 med vinkelkonsoll med hus.

Nér det maste fungera.
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Hake.

Installationsanvisning
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INSTALLATIONSANVISNING

e Anslut kontakterna i kopplingsplinten.

. Forborra halen i karmen, anvand den bifogade borrmallen.

. Montera STEP 8 med de bifogade skruvarna.

e Montera haken med de bifogade skurvarna.

. Sakerstall att det finns ett glapp mellan ellasets vridfall och haken pa 1 mm + 0,5 mm.
o Observera att STEP 8 far ej dvermalas.

UNDERHALLSANVISNING

e Kontrollera regelbundet det utanpaliggande ellasets funktion.

e Kontrollera regelbundet det utanpaliggande ellaset samt hakens fastsattning i karmen.

e Tvaganger per ar, eller vid behov, ska vridfallet smérjas med ett tunt skikt av DIN 51502 fett.
3 Observera att STEP 8 aldrig far smérjas med olja.

STROMFORBRUKNING OCH KOPPLINGSSCHEMA

Strémforbrukning 24 V DC Strémfoérbrukning 12 V DC
0 mA vid vridfall i vila 0 mA vid vridfall i vila
110 mAh vid ol&st (rattvand) / last (omvand) 220 mAh vid olast (rattvand) / last (omvand)

Max 300 mA vid 24 V DC / 600 mA vid 12V DC i 0,2 sekunder for att sékerstéalla behov av lasning eller
upplasning vid sarskilda handelser.

Kontakta oss vid system med balanserad larmslinga.

o Elslutblecket ska matas med fast stabiliserad likspanning,
som avviker max +15 % / -10 % fran markspanningen.
o Indikering kolvkontakt: 6ppen / stangd dorr. Ei; * %
e Inkoppling: skruvplintar. ,7"03 %%
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ARTIKELNUMMER
Art.nr Beskrivning
ST880 Utanpaliggande las STEP 8. Rattvand funktion 24 V DC. Inkl. hake.
ST880-12 Utanpaliggande |as STEP 8. Rattvand funktion 12V DC. Inkl. hake.
ST881 Utanpaliggande las STEP 8. Omvand funktion 24 V DC. Inkl. hake.
ST881-12 Utanpaliggande las STEP 8. Omvand funktion 12 V DC. Inkl. hake.
ST8%90 Utanpaliggande las STEP 8. Rattvand funktion 24 V DC.
Inkl. hake och vinkelkonsoll med hus, 90 grader.
ST890-12 Utanpaliggande |3s STEP 8. Rattvand funktion 12 V DC.
Inkl. hake och vinkelkonsoll med hus, 90 grader.
ST891 Utanpaliggande las STEP 8. Omvand funktion 24 V DC.
Inkl. hake och vinkelkonsoll med hus, 90 grader.
ST891-12 Utanpaliggande las STEP 8. Omvand funktion 12V DC.
Inkl. hake och vinkelkonsoll med hus, 90 grader.
Art.nr Beskrivning tillbehdr
ST860 Vinkelkonsoll med hus, 90 grader.
ST861 Vinkelkonsoll. Anpassad for skjutdorr.
ST862 Vinkelkonsoll med hus, 45 grader.
ST863 Fastplatta.
ST864 Hake.
ST870 Glasbeslag.
ST9088 Distansplatta.
ST9088 ST860 ST861 ST862 ST863 ST864 ST870
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TEKNISK INFORMATION

®  Durability: Grade X enligt SS-EN 14846.

o Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846.

o Omvénd funktion anpassad till krav enligt SS-EN 13637.

. Mikrobrytare enpoligt véxlande, max. 30V DC, 1A.

e Skyddsdiod finns inbyggd.

o Inbyggd indikering fér avkanning att dérren &r stangd/éppen (kolvkontakt).

o Brythallfasthet 9 kN (= 900 kg).

o Garanterar dppning trots listtryck pa 1,5 kN (= 150 kg) i rattvénd och omvénd funktion.

o Knacksékrad.

e Vandbar for att passa hoger- och vansterhdngda slagdorrar.

e Anpassad for skjutdérrar.



