VIKTIG INFORMATION

Lés bifogad installationsanvisning noggrant innan
installation. Eltryckeslasets mattskiss &r inkluderad i
forpackningen. Vid installation av produkten maste
varningar och allménna instruktioner féljas. All
bifogad dokumentation maste verléamnas av in-
stallator till anvandare.

Fore installation, sakerstéll att dorr, karm &r i gott
skick och att ratt doérrhangning i kombination med
beslag 6verensstammer. Kontrollera certifikat innan
installation i dorr for att sakerstalla att ratt kombi-
nation anvands.

For anvéndning tillsammans med typgodkénda
dérrar i hogst brandteknisk klass E/EI120. Kontroll-
era att dérrens konstruktion tillater anvandning av
eltryckeslas. Kan anvandas i dubbel svangdérr om
dérrens konstruktion tillater eltryckeslas.

Beroende pa dorrtyp (trg, stal eller aluminium) kan
olika montage behévas (lashusstolpe eller skruv).
Vid installation i pardérr med dorrstangare, kont-
rollera om dérrkoordinator krévs.
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Under installation maste annan beslagning t.ex.
tatningslister hanteras varsamt sa att funktion pa
varken eltryckeslas eller 6vrig beslagning paverkas.
Var observant att urtag éverensstammer med las-
husstolpens mattskiss.

Efter installation, sakerstall att alla skruvar ar
atdragna, skruvhuvuden inte sticker upp och att
doérrbladet I6per fritt.

Elektromekaniskt las avsett fér montage i dorrar
upp till och 6ver 200 kg. ©100402-1140751, STEP
130 i enkelddrr av oisolerade stalprofiler.

Sékerhetsegenskaperna pa denna produkt ar
avgoérande for dess dverensstéammelse med

EN 14846. Inga andringar av nagot slag, andra an
de som beskrivs i dessa anvisningar ar tillatna.

Kom ihadg att du alltid &r védlkommen att kontakta oss om du behdver hjalp.
Maila eller ring var tekniska support pa info@steplock.se eller 021-480 12 13.

Stendals El AB Signalistgatan 17, 721 31 Véasteras, Sweden
+4621-1897 50 | info@steplock.se | www.steplock.se
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Né&r det maste fungera.
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INNEHALL AVLAGSNA TRYCKESPINNEN

For att kunna lossa tryckespinnen maste fjddern bakom tryckesroddaren tryckas ner.

Teknisk specifikation STEP 130 Kopplingsschema..........ccocooooioiiice 8 = R . B ? .
P PPng Anvand en sparmejsel for att trycka ner fjddern och dra darefter tryckespinnen rakt ut.
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TEKNISK SPECIFIKATION STEP 130 OCH STEP 132

MATTSKISS
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& e Kontrollera regelbundet eltryckeslasets funktion.
)| Y é e Kontrollera alltid eltryckeslasets funktion i samband med provning
S -G?@ av brandcellsgrénser, utrymningsvégar eller liknande.
14 ® e  Kontrollera regelbundet eltryckeslasets fastsattning i dérrbladet
© samt monterade vred, trycken, cylindrar och slutbleck.
o
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© = th smorjas med fett. Anvand ett tunt skikt av DIN 51502 fett.
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|NSTALLAT|ONSANV|SN|NG ARTIKELNUMMER OCH TEKNISKA EGENSKAPER

Art.nr Benamning
ST130 Eltryckeslas STEP 130. Med automatikkolv och splitfunktion. Multispanning 12 - 24 V DC.
ST130KPL Eltryckeslas STEP 130 komplett set. Med ST130, STEP karméverféring ST1283, 10 m kabel

3. Féllin eltryckeslaset i dorrbladet och fixera stolpen med tva skruvar. ST1319 och 20 cm adapterkabel ST1320.
Anvénd bifogade FXTB 4,5x30 FZB i tréddrrar och MFX M5x16 FZB i ST132 Eltryckeslas STEP 132. Med automatikkolv. Multispanning 12 - 24 V DC.

stal-/aluminiumdorrar. ST132KPL  Eltryckeslas STEP 132 komplett set. Med ST132, STEP karméverféring ST1283, 10 m kabel
ST1319 och 20 cm adapterkabel ST1320.

1. Se till att urtaget &r rengjort fran flisor och span.

2. Anslut kontakterna.

Var noga med att kabeln inte klams nér eltryckeslaset falls in.

Funktionsbeskrivning
e Automatikkolven l&ser/Iaser upp elektriskt via dppnasignal fran passersystem, kodlas,
4. Sakerstall att dorrspringan mellan lashusstolpen och slutbleckets tryckknapp eller liknande.
montagestolpe ar 3 mm +2mm /-1 mm. e Automatikkolven dras in mekaniskt via cylinderroddaren med nyckel fran utsidan eller
nyckel/vred fran insidan.
e Automatikkolven &r alltid i rattvand funktion for att sakerstélla brandtillhallning.

STEP Slutbleck

e Tryckesfunktionen &r omstallbar i rattvand/omvand funktion.

e Trycket pa utsidan aktiveras elektriskt via passersystem, kodlas eller liknande och drar
in automatikkolven.

e Trycket pa insidan &r alltid mekaniskt aktiv och drar in automatikkolven.

*  Omstéllbar for att passa hoger- och vansterdorrar.

° Omstallbar rattvénd/omvénd funktion.
+2 . Omstallbar elektrisk/mekaniskt mandvrerad sida. (géller ST130 och ST130KPL)

Teknisk information
o Modern kolvplacering.
o Unik automatikkolv.

. o . . . . Mikrobrytare enpoligt vaxlande, max. 30 V DC, 1 A.
5. Forin de tva tryckespinnarna mot respektive sidas tryckesroddare. e Muktispénning 12 - 24V DC

Anvand en spérmej‘sel f.ciir att .‘Frycka ner fjéd‘ern och“f'ér sedan . e Med STEP Listtrycksteknik.
tryckespinnen rakt in. Sékerstall att tryckespinnens fjader hakar i

) o Inbyggd patenterad DirectDrive®-funktion ger en direkt mandvrering av trycket.
ordentligt bakom tryckesroddaren.

o Inbyggda mikrobrytare indikerar stangt och férreglat lage samt tryckesmandvrering.
. Inbyggd skyddsdiod.
. Inbyggd aterinrymningsfunktion.

e Anpassat for runda och ovala skandinaviska cylindrar.
e Dorndjup 50 mm.
e Aterfjadrande trycken rekommenderas.

® ®
y E ST130 KPL och ST132 KPL &r kompletta set som inkluderar eltryckeslaset,
® ® tillbehéren beskrivet ovan, samt féljande:
Artikelnr. Benamning
ST1283 STEP Kabel6verforing. Innerdiameter fjader 10,8 mm
Observera att eltryckeslaset inte far évermalas. ST1319 10 m kabel. 14 ledare

ST1320 Adapterkabel 20 cm



TILLBEHOR STROMFORBRUKNING

Stromférbrukning splitfunktion i réttvand och omvand funktion

24V DC + 15% - 10% Max 60 mA

Foljande skruv- och kontaktkit levereras som standard:

g Bendmning 12VDC +15% -10%  Max 80 mA
ST1087 Skruv- och kontaktkit: o ) S . ) .
-2 st traskruvar FXTB 4,5x30 FZB Strémforbrukning 0 mA i vila (rattvénd = last, omvand = olast)

- 2 st maskingangade skruvar MFX M5x16 FZB
- 1 st kopplingsplint och stift hane 6-polig

Strédmférbrukning automatikkolv
- 1 st kopplingsplint och stift hane 3-polig

24V DC + 15% - 10% Max 190 mA

Art.nr ST130 levereras inklusive tva tryckespinnar: 12V DC + 15% - 10% Max 260 mA
Artikelnr. Ben&mning Strémforbrukning 0 mA i vila

ST1088-50 1 st STEP Tryckespinne, 8x8x50 mm

ST1088-57 1 st STEP Tryckespinne, 8x8x57 mm

TRYCKESPINNAR URTAGSRITNING

Dorrens tjocklek samt vilket trycke som ska anvandas, styr hur langa tryckespinnarna
bor vara. Tabellen nedan visar hur tryckespinnarnas léngd, L-A och L-B, kan styras av

matten A och B. Observera att dven tryckets djup kan paverka valet av tryckespinnar.
A eller B L-A eller L-B
c 15-20mm  40mm 2795
R —
B\““ A 18 -30 mm 50 mm ©
—
28 - 40 mm 60 mm L ®
38 - 50 mm 70 mm
— +
48 - 60 mm 80 mm > Q41 +1
N 58 - mm 90 mm
®
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STALL IN SWITCH FOR ATERINRYMNING KABEL(")VERF(“)RING

STEP Kabeldverforing ar tillverkad i rostfritt stal och passar bade tra-, stal- och
© Switch aluminiumdarrar. Fjadern har en bred innerdiameter pa 10,8 mm som underlattar
genomforingen av kabeln.

0@0 Lage 2: Aterinrymning aktiv
I ) L i 1. Se till att urtaget ar 2. Tra kabeln genom 3. Fall in kabeloverféringen
8 Lage 1: Ej aterinrymning rengjort frén flisor kabeldverféringens i urtaget. Fixera med
och span. fjader och vidare skruv eller nitar.
"@ genom dorrbladets
urtag.

Bildexemplet visar switchen i lage 1,
@ ej aterinrymning. oA
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KOPPLINGSSCHEMA S
Kopplingsschema utan aterinrymning Kopplingsschema med aterinrymning
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STALLBARA FUNKTIONER ANDRA MEKANISKT STYRD SIDA

STEP 130 och STEP 132 har flera stéllbara funktioner. Samtliga . .
funktioner kan dndras genom enkla justeringar pa lashusets utsida. 1. Lossa stoppskruven () 1-2 varv, men |4t den sitta

kvar i sin gdnga. Anvand en 2 mm insexnyckel.

2. Anvand insexnyckeln for att skjuta split-spindle
pinnen at den sida som ska vara aktiv.

e Laset levereras som standard med rattvand funktion for hoger-
hangd dorr.

e Laset med artikelnummer ST130 levereras med splitfunktion dar 3. Dra 4t stoppskruven (©) med 1 Nm dterdragsmoment.

hoger sida ar mekaniskt styrd och vénster sida ar elektriskt styrd.

e Laset med artikelnummer ST132 levereras utan splitfunktion dér
bada sidor ar elektriskt styrda.
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ANDRA FRAN HOGER- TILL VANSTERHANGD DORR

1. Hall in fallkolven (A). 3. Vind fallkolven (A) 4. Hall in fallkolven (A).
och placera tillbaka
2. Skruva ur skruven den. 5. Fixera med 1 Nm
som fixerar fallkolven aterdragsmoment. ANDRA FRAN RATTVAND TILL OMVAND FUNKTION

med en 2 mm insexnyckel.

/@\ 1. Skruva ur skruven (E) for att lossa tackbrickan (D).
% 2. Skruva ur skuven (G) for att lossa switchen (F).
920 3. Vand switchen (F) &t vénster.

4. Fixera switchen ® med skruven @

0]
5. Placera tackbrickan @ dver switchen ® och fixera
S med skruven @
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