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StepLock erbjuder ett komplett sortiment av motorlås för dörrmiljöer 

som kräver hög intrångssäkerhet. Både lås och styrenhet är utrustade 

med patenterade tekniker som gör att de kan hantera dörrmiljöer 

även på mycket utsatta positioner. STEP Motorlås är ditt självklara val 

när det måste fungera.

STEP MOTORLÅS
2023 utgåva 1

www.steplock.se

När det måste fungera. 

STEP 552
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Kraftfulla motorlås för dörrmiljöer 
med de absolut tuffaste inbrotts- 
och utrymningskraven

STEP motorlås kombinerar kraftfull styrka och högsta intrångssäkerhet. Både 

lås och styrenhet är utrustade med smarta och patenterade tekniker som gör 

att de kan hantera dörrmiljöer även på mycket utsatta positioner. 

STEP Motorlås är ditt självklara val – När det måste fungera.
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URVAL AV PRODUKTEGENSKAPER

• STEP 550 är med fallkolv.

• STEP 551 är utan fallkolv.

• Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.

• 5 600 kg brytstyrka.

• Låskista i rostfritt stål.

• FreeDrive®-teknik.

• Manipulationsskyddad spärrteknik.

• 50 mm dorndjup.

• Kombinera med STEP Exit nödutrymningsbehör. 

Art.nr E-nr Benämning

ST551 5867803
STEP 551 Motorlås. Inkl. ST551, anslutningskabel med adapter ST0917, borrskydd ST1199 samt 
skruv- och magnetset ST1192.

ST551 LB 5867805
STEP 551 Motorlås set med motorlås och styrenhet. Inkl. ST551, STEP Styrenhet ST500C, 
anslutningskabel med adapter ST0917, borrskydd ST1199 samt skruv- och magnetset ST1192.

ST551 KPL 5867804
STEP 551 komplett set. Inkl. ST551, STEP Styrenhet ST500C, STEP Karmöverföring ST1283, 
10 m anslutningskabel ST0916, mekaniskt slutbleck ST9009-15, anslutningskabel med adapter ST0917, 
borrskydd ST1199 samt skruv- och magnetset ST1192.

STEP 550 och STEP 551
– för dörrmiljöer med höga krav på säkerhet

Art.nr E-nr Benämning

ST550 5867800
STEP 550 Motorlås. Inkl. ST550, anslutningskabel med adapter ST0917, borrskydd ST1199 
samt skruv- och magnetset ST1192.

ST550 LB 5867802
STEP 550 Motorlås set med motorlås och styrenhet. Inkl. ST550, STEP Styrenhet ST500C, 
anslutningskabel med adapter ST0917, borrskydd ST1199 samt skruv- och magnetset ST1192.

ST550 KPL 5867801
STEP 550 komplett set. Inkl. ST550, STEP Styrenhet ST500C, STEP Karmöverföring ST1283, 
10 m anslutningskabel ST0916, mekaniskt slutbleck ST9009-15, anslutningskabel med adapter ST0917, 
borrskydd ST1199 samt skruv- och magnetset ST1192.

STEP 550 och STEP 551 kan placeras i dörrmiljöer med de 

absolut tuffaste inbrottsskyddskraven. Den tekniskt designade 

hakregeln är extremt stark, snabb och tål stora påfrestningar. 

Certifierat i Klass 5 enligt SSF 3522 och Grade 7 enligt SS-

EN:14846. 

Med eller utan tryckesfall
Låshuset är tillverkat i rostfritt stål och har en modern kolvplacering med 
hakregeln placerad i centrum av låskistan. STEP 550 är med tryckesfall och 
STEP 551 är utan tryckesfall. 

Manipulationsskyddad spärrteknik
En spärrfunktion spärrar hakregeln automatiskt vid utlåsning. Samtidigt 
känner en indikering av spärrens läge så att du kan lita på att det verkligen 
är låst. Spärren är helt skyddad från åtkomst och säkerställer därmed skydd 
mot manipulation.
 
Styrenhet med smarta funktioner
Styrenheten använder krypterad kommunikation AES-128 för låsning, upplåsning 
och statusindikeringar. Den kan hantera upp till två motorlås som kan styras 
individuellt eller synkroniserat för koppling till passersystem, larm och väsentlig 
funktion. Styrenheten hanterar återinrymning samt daglås. 

Med unik FreeDrive®-teknik 
FreeDrive®-tekniken frikopplar motorn i både låst och 
olåst läge, vilket gör att låset kan användas elektrisk och 
mekaniskt oberoende av varandra. Låset kan därför med 
fördel användas tillsammans med utrymningsbeslag.

För dörrmiljöer med brandkrav
STEP 550 är certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt 
SS-EN 14846:2008. STEP 551 uppnår samma höga 
brandcertifiering i kombination med ett tillhållande lås. 
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Art.nr E-nr Benämning

ST552 5868165
STEP 552 Motorlås. Inkl. ST552, anslutningskabel med adapter ST0917, borrskydd ST1199 
samt skruv- och magnetset ST1192.

ST552 LB 5868166
STEP 552 Motorlås set med motorlås och styrbox. Inkl. ST552, STEP Styrenhet ST500C, 
anslutningskabel med adapter ST0917, borrskydd ST1199 samt skruv- och magnetset ST1192.

ST552 KPL 5868167
STEP 552 komplett set. Inkl. ST552, STEP Styrenhet ST500C, STEP Karmöverföring ST1283, 
10 m anslutningskabel ST0916, mekaniskt slutbleck ST9009-15, anslutningskabel med adapter ST0917,
borrskydd ST1199 samt skruv- och magnetset ST1192.

URVAL AV PRODUKTEGENSKAPER

• Med unik automatikkolv.

• Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.

• 5 600 kg brytstyrka.

• Låskista i rostfritt stål.

• FreeDrive®-teknik.

• Manipulationsskyddad spärrteknik.

• 50 mm dorndjup.

• Kombinera med STEP Exit nödutrymningsbehör. 

STEP 552

Med STEP 552 har du nu möjlighet att kombinera styrka 

och intrångssäkerhet med tillgänglighetskrav/dörrautomatik 

– i ett enda kraftfullt motorlås! 

Unik automatikkolv möjliggör öppning med dörrautomatik
STEP 552 har exakt samma fina egenskaper och tekniker som STEP 550. 
Skillnaden mellan dem är att STEP 552 har en automatikkolv som viker sig 
när dörren öppnas elektriskt och är därför ett perfekt val för dörrmiljöer 
med tillgänglighetskrav. 

Certifierat i klass 5 enligt SSF 3522, samt i Grade 7 enligt SS-EN 14846. 

Automatikkolvens funktion

• När dörren öppnas med trycke fungerar automatikkolven som    
en vanlig fallkolv.

• När dörren öppnas elektriskt kan automatikkolven vika sig och möjliggör  
öppning med dörrautomatik. Direkt efter att dörren öppnats skjuter automatik -  
kolven ut, blir fast i sin position och fungerar som en vanlig fallkolv igen.

En stor fördel är att automatikkolven ser ut precis som en vanlig fallkolv. Det innebär att 
den kan fördela slitstyrkan över hela sin yta och samtidigt se till att brandigenhållningen 
upprätthålls, även om det skulle uppstå en glipa mellan kolven och slutblecket. Detta i 
kombination med STEP Listtrycksteknik gör att låset tål ett högt listtryck på 80 kg. 

För dörrmiljöer med brandkrav
Certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.

Manipulationsskyddad spärrteknik
En spärrfunktion spärrar hakregeln automatiskt vid 
utlåsning. Samtidigt känner en indikering av spärrens 
läge så att du kan lita på att det verkligen är låst. Spärren 
är helt skyddad från åtkomst och säkerställer därmed 
skydd mot manipulation.

Med unik FreeDrive®-teknik 
FreeDrive®-tekniken frikopplar motorn i både låst och 
olåst läge, vilket gör att låset kan användas elektrisk 
och mekaniskt oberoende av varandra. Låset kan därför 
med fördel användas tillsammans med STEP Exit 
utrymningsbeslag.

– med unik automatikkolv för dörrmiljöer 
med dörrautomatik 
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URVAL AV PRODUKTEGENSKAPER

• Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.

• Låskista i rostfritt stål.

• FreeDrive®-teknik.

• Manipulationsskyddad spärrteknik.

• 35 mm dorndjup.

• Välj mellan 22 eller 25 mm bred stolpe. 

• Kombinera med STEP Exit nödutrymningsbehör. 

Art.nr E-nr Benämning

ST535 5868070
STEP 535 Motorlås. Inkl. ST535, anslutningskabel med adapter ST0917, borrskydd ST1169 samt 
skruv- och magnetset ST1192.

ST535 LB 5868072
STEP 535 set med motorlås och styrbox. Inkl. ST535, STEP Styrenhet ST500C, anslutningskabel 
med adapter ST0917, borrskydd ST1169 samt skruv- och magnetset ST1192.

ST535 KPL 5868071
STEP 535 komplett set. Inkl. ST535, STEP Styrenhet ST500C, STEP Karmöverföring ST1283, 
10 m anslutningskabel ST0916, mekaniskt slutbleck ST9011-6, anslutningskabel med adapter ST0917, 
borrskydd ST1169 samt skruv- och magnetset ST1192.

ST535-25 5868447
STEP 535 Motorlås. Inkl. ST535-25, anslutningskabel med adapter ST0917, borrskydd ST1169 samt 
skruv- och magnetset ST1192.

ST535-25 LB 5868449
STEP 535 Motorlås set med motorlås och styrenhet. Inkl. ST535-25, STEP Styrenhet ST500C, 
anslutningskabel med adapter ST0917, borrskydd ST1169 samt skruv- och magnetset ST1192.

ST535-25 KPL 5868448
STEP 535 Motorlås komplett set.  Inkl. ST535-25, STEP Styrenhet ST500C, STEP Karmöverföring ST1283, 
10 m anslutningskabel ST0916, mekaniskt slutbleck ST9011-6, anslutningskabel med adapter ST0917, 
borrskydd ST1169 samt skruv- och magnetset ST1192.

STEP 535

Motorlåset STEP 535 kan placeras i dörrmiljöer med de absolut 

tuffaste inbrottsskyddskraven. Den tekniskt designade hakregeln 

är extremt stark, snabb och tål stora påfrestningar. Motorlåset är 

konstruerat i smalprofilutförande med 35 mm dorndjup.

Låshuset är tillverkat i rostfritt stål och har en modern kolvplacering med 
hakregeln placerad i centrum av låskistan. Låset kan placeras i dörrmiljöer med 
de absolut tuffaste inbrottsskyddskraven. Certifierat i klass 5 enligt SSF 3522, 
samt i Grade 7 enligt SS-EN 14846.  

Välj bredd på stolpen
STEP 535 har 35 mm dorndjup. Välj mellan 22 mm (ST535) eller 25 mm (ST535-25) 
bred stolpe. Båda är certifierade i klass 5 enligt SSF 3522.

Manipulationsskyddad spärrteknik
En spärrfunktion spärrar hakregeln automatiskt vid utlåsning. Samtidigt känner en 
indikering av spärrens läge så att du kan lita på att det verkligen är låst. Spärren 
är helt skyddad från åtkomst och säkerställer därmed skydd mot manipulation.
 
Styrenhet med smarta funktioner
Styrenheten använder krypterad kommunikation AES-128 för låsning, upplåsning 
och statusindikeringar. Den kan hantera upp till två motorlås som kan styras 
individuellt eller synkroniserat för koppling till passersystem, larm och väsentlig 
funktion. Styrenheten hanterar återinrymning samt daglås. 

Med unik FreeDrive®-teknik 
FreeDrive®-tekniken frikopplar motorn i både låst och 
olåst läge, vilket gör att låset kan användas elektrisk 
och mekaniskt oberoende av varandra. Låset kan därför 
med fördel användas tillsammans med STEP Exit 
utrymningsbeslag.

Brandgodkänd 
Certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt 
SS-EN 14846:2008, i kombination med tillhållande lås.

– kraftfullt motorlås för smalprofil
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Styrenhet med smarta funktioner
STEP Styrenhet är fullmatad med smarta funktioner. Den använder krypterad kommunika tion 
AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar. Den kan hantera upp till två motorlås 
som kan styras individuellt eller synkroniserat för koppling till passer system, larm och väsentlig 
funktion.

• Hanterar återinrymning samt daglås.

• Anslutningskabeln mellan låshus och styrenhet kopplas via en plint i bakkant på låshuset.

• Spänningsmatning +/- samt kommunikation A och B på varje enskilt motorlås kopplas via 
en plint på styrenheten.

• Anslutning till motorlåset sker genom RS-485.

• Förberett för OSDP.

• Utrymning och återinrymning säkerställs med STEP Exit nödutrymningsbehör för motorlås.

Säljs i KPL/LB förpackningar eller separat
Styrenheten ingår vid köp av ST550/ST551/ST552/ST535 KPL eller LB. 
Den kan också köpas separat.

STEP Styrenhet 
ST500C
– För STEP 550, 551, 552, 535
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STEP Exit nödutrymningsbeslag
Till motorlåsen finns ett komplett sortiment av STEP Exit nödutrymnings-

beslag. Nödutrymningsbeslagen är i rostfritt stål och anpassade för 

slagdörrar där du vill skapa en säker utrymning med ett enkelt hand-

grepp. Alla är certifierade enligt SS-EN 179:2008.

EXIT
M o t o r l å s

SplitGo™ och FreeDrive® i motorlåsen STEP 550/552 ger 

dig möjlighet till ett helt nytt sätt att använda motorlås. 

Dörren får en fantastisk användarvänlighet, utan att du 

behöver kompromissa med inbrottsskyddet. 

Stora fördelar med splitfunktion
• SplitGo™ möjliggör användning av splithandtaget på  

tryckesroddar-placering. Insidans trycke gör en helt   
mekanisk upplåsning av dörren, medan utsidans trycke   
endast påverkar låsets fallkolv.

• SplitGo™ säkerställer att utrymningen inte kan blockas   
med utsidans trycke.

 
FreeDrive® förlänger livslängden
Alla våra motorlås är utrustade med FreeDrive®. Den unika tekniken 
frikopplar motorn och växellådan, vilket innebär att de aldrig påverkas 
när utrymningsbehörets trycke används. Därmed minimeras påverkan 
på motor och växellåda – trots att beslaget kanske används tusentals 
gånger varje dag. Självklart certifierat enl. SS-EN 179:2008. 

Utrymning med oöverträffad 
användarvänlighet



8 | STEP Motorlås 2023, utgåva 1 STEP Motorlås 2023, utgåva 1 | 9 

Utrymning och normal passage från insidan sker genom användande av det godkända 
utrymningstrycket som sitter på vanlig tryckesplacering. Splitfunktionen i behöret får 
insidans trycke att dra in både hakregel och fallkolv så att dörren kan öppnas. 

Yttre trycke används för att öppna dörren från utsida efter behörig upplåsning.

Motorlåset kan ställas in för återlåsning eller återinrymning.

Välj mellan olika typer av funktion på utsidan, ytfinish samt om beslaget ska passa för 
höger- eller vänsterhängd dörr. 

Opåverkat 
trycke

Påverkat trycke
Påverkat trycke från insida 
drar in hakregel och fallkolv. 
Utvändigt trycke kontrollerar 
endast fallkolv.

Nödutrymningsbeslag STEP Exit SplitGo™  
för motorlås STEP 550 och STEP 552

Art.nr Benämning

ST17911-R-1 STEP Exit SplitGo™ i borstat rostfritt stål, höger. 
Utrymning via tryckesroddaren på insidan. Trycke på utsidan. 

ST17911-L-1 STEP Exit SplitGo™ i borstat rostfritt stål, vänster. 
Utrymning via tryckesroddaren på insidan. Trycke på utsidan. 

ST17911-R-2 STEP Exit SplitGo™ i blankpolerat rostfritt stål, höger. 
Utrymning via tryckesroddaren på insidan. Trycke på utsidan. 

ST17911-L-2 STEP Exit SplitGo™ i blankpolerat rostfritt stål, vänster. 
Utrymning via tryckesroddaren på insidan. Trycke på utsidan. 

Art.nr Benämning

ST17910-R-1 STEP Exit SplitGo™ i borstat rostfritt stål, höger. Utrymning via 
tryckesroddaren på insidan. Trycke och cylinderurtag på utsidan. 

ST17910-L-1 STEP Exit SplitGo™ i borstat rostfritt stål, vänster. Utrymning via 
tryckesroddaren på insidan. Trycke och cylinderurtag på utsidan. 

ST17910-R-2 STEP Exit SplitGo™ i blankpolerat rostfritt stål, höger. Utrymning 
via tryckesroddaren på insidan. Trycke och cylinderurtag på utsidan. 

ST17910-L-2 STEP Exit SplitGo™ i blankpolerat rostfritt stål, vänster. Utrymning 
via tryckesroddaren på insidan. Trycke och cylinderurtag på utsidan. 

Art.nr Benämning

ST17912-R-1 STEP Exit SplitGo™ i borstat rostfritt stål, höger. Utrymning via 
tryckesroddaren på insidan. Cylinderurtag på utsidan. 

ST17912-L-1 STEP Exit SplitGo™ i borstat rostfritt stål, vänster. Utrymning via 
tryckesroddaren på insidan. Cylinderurtag på utsidan. 

ST17912-R-2 STEP Exit SplitGo™ i blankpolerat rostfritt stål, höger. Utrymning 
via tryckesroddaren på insidan. Cylinderurtag på utsidan. 

ST17912-L-2 STEP Exit SplitGo™ i blankpolerat rostfritt stål, vänster. Utrymning 
via tryckesroddaren på insidan. Cylinderurtag på utsidan. 

Art.nr Benämning

ST17913-R-1 STEP Exit SplitGo™ i borstat rostfritt stål, höger. 
Utrymning via tryckesroddaren på insidan. Täckt på utsidan. 

ST17913-L-1 STEP Exit SplitGo™ i borstat rostfritt stål, vänster. 
Utrymning via tryckesroddaren på insidan. Täckt på utsidan. 

ST17913-R-2 STEP Exit SplitGo™ i blankpolerat rostfritt stål, höger. 
Utrymning via tryckesroddaren på insidan. Täckt på utsidan. 

ST17913-L-2 STEP Exit SplitGo™ i blankpolerat rostfritt stål, vänster. 
Utrymning via tryckesroddaren på insidan. Täckt på utsidan. 

Bildexempel art.nr ST17910-R-2 
Tryckeshandtag och urtag 
för cylinder på utsidan. 

Bildexempel art.nr ST17911-R-2 
Tryckeshandtag på utsidan. 

Bildexempel art.nr ST17912-R-2
Urtag för cylinder på utsidan. 

Bildexempel art.nr ST17913-R-2
Täckt på utsidan. 
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Nödutrymningsbeslag STEP Exit 
för motorlås STEP 550 och STEP 552

Utrymning sker från insida med engreppsöppning genom användande 
av det godkända utrymningstrycket på cylinderplacering. 

Det undre trycket påverkar endast fallkolv. 

Motorlåset kan ställas in för återlåsning eller återinrymning.

Välj mellan olika typer av funktion på utsidan, ytfinish samt om beslaget 
ska passa för höger- eller vänsterhängd dörr. 

Opåverkade 
trycken

Påverkade 
trycken

Undre trycke Övre trycke

Art.nr Benämning

ST17920-R-1 STEP Exit i borstat rostfritt stål, höger. Utrymning via cylinder-
roddaren på insidan. Trycke och cylinderurtag på utsidan. 
Motsvarar ASSA 179H. 

ST17920-L-1 STEP Exit i borstat rostfritt stål, vänster. Utrymning via cylinder- 
roddaren på insidan. Trycke och cylinderurtag på utsidan. 
Motsvarar ASSA 179H.

ST17920-R-2 STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, höger. Utrymning via 
cylinderroddaren på insidan. Trycke och cylinderurtag på utsidan. 
Motsvarar ASSA 179H.

ST17920-L-2 STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, vänster. Utrymning via 
cylinderroddaren på insidan. Trycke och cylinderurtag på utsidan. 
Motsvarar ASSA 179H.

Bildexempel art.nr ST17920-R-2
Tryckeshandtag och urtag 
för cylinder på utsidan. 

Art.nr Benämning

ST17921-R-1 STEP Exit i borstat rostfritt stål, höger. 
Utrymning via cylinderroddaren på insidan. Trycke på utsidan. 

ST17921-L-1 STEP Exit i borstat rostfritt stål, vänster. 
Utrymning via cylinderroddaren på insidan. Trycke på utsidan. 

ST17921-R-2 STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, höger. 
Utrymning via cylinderroddaren på insidan. Trycke på utsidan. 

ST17921-L-2 STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, vänster. 
Utrymning via cylinderroddaren på insidan. Trycke på utsidan. 

Bildexempel art.nr ST17921-R-2
Tryckeshandtag på utsidan. 

Art.nr Benämning

ST17922-R-1 STEP Exit i borstat rostfritt stål, höger. Utrymning via 
cylinderroddaren på insidan. Cylinderurtag på utsidan. 

ST17922-L-1 STEP Exit i borstat rostfritt stål, vänster. Utrymning via 
cylinderroddaren på insidan. Cylinderurtag på utsidan.  

ST17922-R-2 STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, höger. Utrymning via 
cylinderroddaren på insidan. Cylinderurtag på utsidan. 

ST17922-L-2 STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, vänster. Utrymning via 
cylinderroddaren på insidan. Cylinderurtag på utsidan. 

Bildexempel art.nr ST17922-R-2
Urtag för cylinder på utsidan. 

Art.nr Benämning

ST17923-R-1 STEP Exit i borstat rostfritt stål, höger. 
Utrymning via cylinderroddaren på insidan. Täckt på utsidan. 

ST17923-L-1 STEP Exit i borstat rostfritt stål, vänster. 
Utrymning via cylinderroddaren på insidan. Täckt på utsidan. 

ST17923-R-2 STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, höger. 
Utrymning via cylinderroddaren på insidan. Täckt på utsidan. 

ST17923-L-2 STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, vänster. 
Utrymning via cylinderroddaren på insidan. Täckt på utsidan. 

Bildexempel art.nr ST17923-R-2
Täckt på utsidan. 
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Nödutrymningsbeslag STEP Exit 
för STEP 551 motorlås

Utrymning sker från insida med engreppsöppning genom användande 
av det godkända utrymningstrycket på cylinderplacering. 

Motorlåset kan ställas in för återlåsning eller återinrymning.

Välj mellan olika typer av funktion på utsidan, ytfinish samt om beslaget 
ska passa för höger- eller vänsterhängd dörr. 

Opåverkat 
trycke

Påverkat 
trycke

Art.nr Benämning

ST17930-R-1 STEP Exit i borstat rostfritt stål, höger. Utrymning via 
cylinderroddaren på insidan. Urtag för cylinder på utsidan. 
Motsvarar ASSA 179D/179I.

ST17930-L-1 STEP Exit i borstat rostfritt stål, vänster. Utrymning via 
cylinderroddaren på insidan. Urtag för cylinder på utsidan. 
Motsvarar ASSA 179D/179I.

ST17930-R-2 STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, höger. Utrymning via 
cylinderroddaren på insidan. Urtag för cylinder på utsidan. 
Motsvarar ASSA 179D/179I.

ST17930-L-2 STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, vänster. Utrymning via 
cylinderroddaren på insidan. Urtag för cylinder på utsidan. 
Motsvarar ASSA 179D/179I.

Art.nr Benämning

ST17931-R-1 STEP Exit i borstat rostfritt stål, höger. 
Utrymning via cylinderroddaren på insidan. Täckt på utsidan. 

ST17931-L-1 STEP Exit i borstat rostfritt stål, vänster. 
Utrymning via cylinderroddaren på insidan. Täckt på utsidan. 

ST17931-R-2 STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, höger. 
Utrymning via cylinderroddaren på insidan. Täckt på utsidan. 

ST17931-L-2 STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, vänster. 
Utrymning via cylinderroddaren på insidan. Täckt på utsidan. 

Bildexempel art.nr ST17930-R-2
Urtag för cylinder på utsidan. 

Bildexempel art.nr ST17931-R-2
Täckt på utsidan. 
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Nödutrymningsbeslag STEP Exit 
för STEP 535 motorlås

Utrymning sker från insida med engreppsöppning genom användande 
av det godkända utrymningstrycket på cylinderplacering. 

Motorlåset kan ställas in för återlåsning eller återinrymning.

Välj mellan olika typer av funktion på utsidan, ytfinish samt om beslaget 
ska passa för höger- eller vänsterhängd dörr. 

Opåverkat 
trycke

Påverkat 
trycke

Art.nr Benämning

ST17940-R-1 STEP Exit i borstat rostfritt stål, höger. Utrymning via 
cylinderroddaren på insidan. Urtag för cylinder på utsidan. 

ST17940-L-1 STEP Exit i borstat rostfritt stål, vänster. Utrymning via 
cylinderroddaren på insidan. Urtag för cylinder på utsidan. 

ST17940-R-2 STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, höger. Utrymning via 
cylinderroddaren på insidan. Urtag för cylinder på utsidan. 

ST17940-L-2 STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, vänster. Utrymning via 
cylinderroddaren på insidan. Urtag för cylinder på utsidan. 

Art.nr Benämning

ST17941-R-1 STEP Exit i borstat rostfritt stål, höger. Utrymning via 
cylinderroddaren på insidan. Täckt på utsidan. 

ST17941-L-1 STEP Exit i borstat rostfritt stål, vänster. Utrymning via 
cylinderroddaren på insidan. Täckt på utsidan. 

ST17941-R-2 STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, höger. Utrymning via 
cylinderroddaren på insidan. Täckt på utsidan. 

ST17941-L-2 STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, vänster. Utrymning via 
cylinderroddaren på insidan. Täckt på utsidan. 

Bildexempel art.nr ST17940-R-2
Urtag för cylinder på utsidan. 

Bildexempel art.nr ST17941-R-2
Täckt på utsidan. 
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