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FOR FULLSTANDIG INSTALLATIONSMANUAL

Besok https.//steplock.com/sv/dokument-verktyg/step-550-motorlas-dokumentation
eller skanna QR-koden fér att se installationsmanualen i utskriftvanligt PDF-format.

1. Skanna QR-koden med 2. Klicka pa 3. Las eller skriv ut
kamera-appen i din smartphone. installationsmanualen. manualen fran mobilen.




ARTIKELNUMMER

Art.nr Bendmning

ST552 STEP 552 Motorlas. Inkl. ST552, anslutningskabel med adapter ST0917, borrskydd ST1199 samt skruv- och

magnetset ST1192.

ST552 KPL STEP 552 komplett set. Inkl. ST552, STEP Styrenhet STS00C, STEP Karméverforing ST1283, 10 m halogenfri
anslutningskabel ST0916, mekaniskt slutbleck ST?009-15, anslutningskabel med adapter ST0917, borrskydd
ST1199 samt skruv- och magnetset ST1192.

ST552 LB STEP 552 Motorlas set med motorlas och styrbox. Inkl. ST552, STEP Styrenhet ST500C, anslutningskabel
med adapter ST0917, borrskydd ST1199 samt skruv- och magnetset ST1192.

SPECIFIKATIONER

Motorlas ST552

1 2 3 4
Category  Durability and Door mass and S““ta?”‘;y fofk
of use load on latchbolt closing force use ond eI
oors
3 X 9 F
SSF 3522

Motorlas ST552 &r certifierade enligt
Klass 5 SSF 3522 utgava. 2.

INSTALLATION OCH INKOPPLING

5 6 7 8 9
Corrosion resistance, Security and Security Security
Safety e . . electrical electrical
temperature and humidity  drill resistance . -
function manipulation
L 7 1 3
P CERTIFIERAD SE'
0402 - 550-03

Certifikat C900547 | utgava 3 | 2023

1. Vand fallkolven vid vénsterhangd dorr (ST552)

Motorlaset ST552 levereras med fallkolven monterad fér hdgerhangd dérr. Om laset ska

installeras i en vansterhangd dorr ska fallkolven vandas.

EN 14846:2008

Bild 1 Bild 2
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Fallkolvens position 1. Tryck in fallkolven.
i hogerhangd dorr. 2. Skruva ur skruven helt s3 att fallkolven frigérs.

Bild 3

1. Dra ut och vand fallkolven.
2. Satt tillbaka fallkolven.

Bild 4
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1. Tryck in fallkolven.
2. Skruva tillbaka skruven.

\
Fallkolvens position
i vansterhangd dorr.




2. Fast borrskyddet
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Fast borrskyddet med
medféljande fastkuddar.
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3 A. Inkoppling av STEP Motorlas med STEP kabel (ST0916)

Anslut kabelns férkontakterade ande till lasets baksida.

Se bild.

Anslut kabelns andra ande till LOCK #1 i styrenheten. Kontrollera att

ledarna ansluts enligt anvisning.

Kontrollera att switchen pa baksidan av laset &r stalld i sitt Gvre lage for las

1 och sitt undre lage for ev. las 2.
Brun B- LOCK #1 10-30 V
Vit A+ —
Grén VCC

I GulGND 010)010

OPEN #1

1. IN#1

2. IN#1+

N Anslut matningsspéanning
Matningsspanning ska anslutas till
10-30 V AC/DC. Plinten &r polaritetsfri.

Anslut 6ppnasignal
Oppnasignal ska anslutas till OPEN #1.



Inkoppling av STEP Motorlas med separat kabel och kabeladapter (ST0917)

Anslut kabeladapterns svarta kontakt till [asets baksida.
Se bild.

Stifta och kontaktera en separat forlangningskabel.
Anslut kabeln till kabeladapterns vita kontakt.

Anslut kabelns andra ande till LOCK #1 i styrenheten.
Kontrollera att ledarna ansluts enligt anvisning.
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Anslut matningsspéanning
Matningsspanning ska anslutas till
10-30 V AC/DC. Plinten &r polaritetsfri.

Anslut 6ppnasignal
Oppnasignal ska anslutas till OPEN #1.



Demontage av kabel Kablage Kabellingd Kabelarea vid 24V

Kldam ihop kontakten 20m 0,3 mm?
for att frigéra kabeln. 30m 0,4 mm?
40 m 0,5 mm?
50 m 0,6 mm?

INITIERING

Motorlas och styrenhet behover initieras. Folj dessa steg.

Bild 1

1. Anslut motorlaset till "LOCK #1"” pa styrenheten. Safe mode
Montera las i dorren.
Sla pa matningsspanning till styrboxen.

Oppna dorren, |&s ut regeln via cylindern. (Se bild 1)

o kR WD

Tryck pa knapp @ Anslutet |as ar nu initierat.

Displayen kommer visa “searching”

under 5 min. Nar las och styrenheten &r Displayinnaniparkapping

parkopplade visas @@ léngst ner No Return Escape
till vanster i displayen. Sékningen kan No Paired Locks
avbrytas genom att trycka pa knapp @ ﬁ & g
. @ 18:25
igen. 3
No Return Escape
000000
VA ~ K
© 18:25

Display efter parkoppling.

Dra in regeln
Dra in regeln manuellt via cylindern alternativt via dppnasignal.

Sténg dorren

Sténg dorren och kontrollera att regeln laser ut igen (forinstalld fordrojning 0,5 sek). Om dorren ej
Sppnas efter att dppnasignal givits aterlaser motorlaset igen efter férinstalld fordréjning pa 3 sek.
(Fordrojningstider kan justeras i menyn “time setup”).



PLACERING AV SLUTBLECKET

Galler vid anvandning av motorlasets interna magnetkontakt.

Motorlasets dorrlagesgivare ar placerad bakom stolpen vid sensormarkeringen:

1. Montera den medféljande magneten i slutblecket. Det &r viktigt att magneten i
slutblecket och sensormarkeringen pa stolpen hamnar pa samma hojd.

2. Sakerstall att det inte foreligger listtryck pa hakregeln.
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VIKTIG INFORMATION

L8s bifogad installationsanvisning noggrant innan
installation. Motorlasets mattskiss &r inkluderad i
férpackning. Vid installation av produkten maste
varningar och allmanna instruktioner f6ljas. All
bifogad dokumentation maste éverlédmnas av
installator till anvandare.

Fore installation, sakerstall att dorr, karm ar i gott
skick och att ratt doérrhangning i kombination med
beslag dverensstammer.

Kontrollera berorda certifikat innan installation i
branddorr for att sakerstalla att ratt kombination
anvands.

Motorlaset ar konstruerat for att kombineras med
tra, stal eller aluminiumdorrar oavsett storlek,

men det ar aven viktigt att kontrollera att dorrens
konstruktion tillater anvéndning av motorlas. Kan
anvandas i dubbel svangdérr om dérrens
konstruktion tillater motorlas. Beroende pa dorrtyp
(trg, stal eller aluminium) kan olika infastningsskruvar
behovas. Vid installation i pardérr med dorr-
sténgare, kontrollera om dorrkordinator kravs.

Under installation maste annan beslagning t.ex.
tatningslister hanteras varsamt sa att funktion pa
varken motorlas eller dvrig beslagning paverkas.
Var observant att urtaget dverensstdmmer med

motorlasets mattskiss.

UNDERHALL

Kontrollera motorlasets fastsattning och smorj
fallkolven med rekommenderat fett (DIN 51502)
vid behov eller minst 2 ganger per ar. Hogfrekvent
an-wvandning kraver underhall med tatare intervall.

Se till att monterade cylindrar, vred och trycken
eller andra beslag fungerar tillfredsstallande.

Det ar viktigt att underhalla och vid behov, justera
dérrstangare och gangjérn for att sdkerstélla en
korrekt stdngning av dérren. En bra dérrfunktion ar
en viktig forutsétt—ning for en bra lasfunktion.

Elektriska delar behover inget underhall.

Efter installation, sakerstall att alla skruvar ar
atdragna, skruvhuvuden inte sticker upp och att
dérrbladet I6per fritt.

For anvandning tillsammans med dérrar i hogst
brandteknisk klass E120/E1120. Kontrollera att
dérrens godkannande tillater anvdndning av
motorlas enligt denna installationsanvisning.

Elektromekaniskt as avsett for montage |
ddrrar med max vikt 200 kg.O100402-137707
och O100402-1112141. STEP Motorlas i enkeldorr

av oisolerade stalprofiler.

Sakerhetsegenskaperna pa denna produkt ar
avgorande for dess 6verensstéammelse med

EN 14846. Inga &ndringar av nagot slag, andra
ar de som beskrivs i dessa anvisningar ar tillatna.
StepLock ansvarar endast for funktionen pa
produkter som har monterats i enlighet med
installationsanvisningen samt att underhalls-
instruktionen har foljts.

Rekommenderas att anvandas tillsammans med
StepLocks produkter eftersom SteplLock annars
inte ansvarar for att motorlaset dverensstammer
med kraven i SSF 3522.

Vid tveksamheter om motorlasets anvandnings-
omrade eller montage kontakta oss fér radfragan.

OBS!

Anvénd inte flytande olja, -smorjmedel eller
|6sningsmedel, anvénd endast fett som
rekommenderas av StepLock.

Garanti

Garantin forfaller om:

- Produkten ar felaktigt monterad.

- Produkten anvénds pa ett felaktigt satt.

- Produkten ar 6ppnad (sigillet brutet) eller har
modifierats pa nagot sétt.

- Installerad med tillbehor eller delar som inte
rekommenderats av SteplLock.
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