
STEP 550 motorlås godkjent 
med SafeGrip panikkbeslag
Motorlås STEP 550 er godkjent for bruk sammen med 

SafeGrip panikkbeslag modell EL fra JWJ Brann og 

Sikkerhet AS. Produktene har etter test hos StepLock 

og JWJ Brann og Sikkerhet AS, vist at en sikker åpning 

av elektrisk styrte dører er godt ivaretatt.

Løsningen gjør det nå mulig å ivareta krav til rømning 
i kombinasjon med bruk av adgangskontroll og høy 
sikkerhet på dører til trafo- og kraftstasjoner. 

SafeGrip vertikalt panikkbeslaget 
SafeGrip vertikalt panikkbeslaget er vedlikeholdsfritt 
og produsert i syrefast polert stål. Beslaget monteres 
direkte på STEP Exit SplitGo nødutgangsbeslag. 

Døren kan åpnes med albue, kne eller annen kroppsdel 
også krypende og ålende personer. Panikkbeslaget 
passer på både høyre og venstre slående dører.

Motorlås STEP 550
STEP 550 er en kraftfull og rask motorlås for dørmiljøer 
med høye krav til sikkerhet. Den teknisk designede 
hakereilen er ekstremt sterk, rask og tåler store 
påkjenninger. Låskassen er produsert i rustfritt stål. 

Låsen kan benyttes i dørmiljøer med de absolutt 
tøffeste krav til innbruddssikring. Sertifisert i klasse 5 
i henhold til SSF 3522, samt Grade 7 i henhold til EN 
14846.

FreeDrive® muliggjør hyppig bruk 
Motorlås STEP 550 er utstyrt med FreeDrive®. Den 
unike teknikken frikobler motoren og girboksen, 
noe som betyr at de aldri påvirkes ved bruk av 
nødutgangsbeslaget. Slitasje på motor og girboks 
er minimert – selv om beslaget benyttes hyppig 
gjennom hele dagen.

Mer informasjon
Les mer på steplock.no og brann-sikkerhet.no.

Når det må fungere. 

www.steplock.no



Funksjonsbeskrivelse

Utvendig funksjon
Hakereilen låser/åpner elektrisk via åpningssignal fra adgangssystem, 
kodelås, åpneknapp eller lignende. Deretter benyttes dørvrider for 
åpning av vriderfalle.

Innvendig funksjon
Panikkbeslag benyttes og åpner både vriderfalle og hakereile mekanisk.

Krav til dørmiljø

• Dør må være montert i henhold til dørprodusentens anvisninger.

• Motorlås og tilhørende sluttstykke monteres i henhold til 
installasjonsmanual.

• SafeGrip EL monteres i henhold til installasjonsmanual.

Ubetjent dørvrider

Betjening av dørvrider fra innsiden 
drar inn hakereile og vriderfalle. 
Utvendig dørvrider drar inn kun 
vriderfalle.

Betjent dørvrider
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