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STEP slitstarka eltryckeslas tal verkligen att sitta i hogfrekvent anvanda
dorrmiljoer. Med rostfritt stal och patenterad DirectDrive® sakerstalls
hégsta driftsdkerhet och en mycket lang livslangd. Valj STEP eltryckeslas
nar det maste fungera.

www.steplock.se



Driftsdkra eltryckeslas
som tal en mycket hég
oppningsfrekvens

STEP Eltryckeslas ar ett perfekt val for dérrmiljoer med lagre
sakerhetskrav men med hog 6ppningsfrekvens och héga krav

pa driftsakerhet.

Ett eltryckeslas har ofta flera kravstaliningar. Givetvis ska de skydda mot intrang,
men lika viktigt ar att laset dven kan hantera utrymning och aterinrymning vid en
nodsituation, samt brand- och tillgdnglighetskrav. Inte séllan ska alla dessa krav
dessutom kunna kombineras.

STEP eltryckeslas &ar konstruerade med slitstarka materialval och patenterad teknik

som ger dem en oodvertraffad driftsakerhet och livslangd. Vi vet att vara produkter
tal att 6ppna tusentals ganger, varje dag.

Valj STEP — Né&r det maste fungera.

Stendals El AB Signalistgatan 17, 721 31 Véasteras, Sweden f in
+4621-189750 | info@steplock.se | www.steplock.se



STEP 110" och STEP 120"

— driftsakra eltryckeslas med DirectDrive® @
och mycket lang livslangd .-

Slitstarka eltryckeslas i rostfritt stal med modern eller & ‘0 :
klassisk kolvplacering. Patenterad DirectDrive® ger en . 0 é Y

mjuk och féljsam upplevelse kring anvédndningen av
trycket. Certifierade i brandteknisk klass E/EI120 enligt
SS-EN 14846:2008.

Valfri kolvplacering och splitfunktion
e STEP 110 - modern kolvplacering med cylinderfallkolven placerad
i centrum av laskistan. Ett sjalvklart val vid nybyggnation.

e STEP 120 - klassisk kolvplacering med forreglingsfallet placerad
i centrum av laskistan. Perfekt for ROT- och utbytesprojekt.

Lasen finns med eller utan splitfunktion. Véljer du med splitfunktion kan du
|ata valfri sida av laset ske med mekanisk utpassering. Utrymning och hog
hallbarhet sékerstélls genom att den mekaniskt styrda sidan har en rejal

fastsattning dar splitfunktionen sdkras av rostfria och hardade detaljer.

Med patenterad DirectDrive®-funktion

Y

DirectDrive® ger en direkt mandvrering och en mycket foljsam kansla nar
ddrrens trycke anvénds. Konceptet ger en helt ny dimension av hur ett
eltryckeslas kan upplevas.

Flera flexibla egenskaper
Lasen &r utvecklat for en enkel driftsattning dér instéllningen
av de valbara funktionerna sker lattatkomligt och smidigt fran

lashusets utsida. Valj dérrhdngning, rattvéand/omvand funktion
samt val av mekaniskt inkopplad sida. Inbyggda mikrobrytare

URVAL AV PRODUKTEGENSKAPER

indikerar stangt och férreglat I1age samt tryckesmandvrering, STEP 110 har modern kolvplacering.

for inkoppling till passersystem. STEP 120 har klassisk kolvplacering.

Finns med eller utan splitfunktion.

Anvands med fordel tillsammans med elslutbleck. Med patenterad DirectDrive®-funktion.

Mikrobrytare enpoligt véxlande, max. 30V DC, 1 A.

Kombinera med STEP Exit n6dutrymningsbeslag Inbyggda mikrobrytare indikerar stangt och

Med STEP Exit nddutrymningsbeslag kan du sakerstalla
utrymningskraven enligt SS-EN 179. All passage fran
insidan kan da ske med samma trycke.

Art.nr
ST110
ST110 KPL
ST112
ST112 KPL

Art.nr
ST120
ST120 KPL
ST122
ST122 KPL

E-nr

5867770
5867774
5867771
5867775

E-nr

5867298
5867302
5867300
5867304

forreglat lage samt tryckesmandvrering.
Skyddsdiod finns inbyggd.

Kombinera med STEP Exit nédutrymningsbehér.

Bendmning

STEP 110 Eltryckeslas. Modern kolvplacering, med splitfunktion. Multispanning 12 - 24 V DC.

STEP 110 Eltryckeslas komplett set. Med ST110, STEP karméverféring ST1283 och 10 m kabel ST1119.
STEP 112 Eltryckeslas. Modern kolvplacering, utan splitfunktion. Multispanning 12 - 24 V DC.

STEP 112 Eltryckeslas komplett set. Med ST112, STEP karméverféring ST1283 och 10 m kabel ST1119.

Bendmning

STEP 120 Eltryckeslas. Klassisk kolvplacering, med splitfunktion. Multispénning 12 - 24 V DC.

STEP 120 Eltryckeslas komplett set. Med ST120, STEP karméverforing ST1283 och 10 m kabel ST1119.
STEP 122 Eltryckeslas. Klassisk kolvplacering, utan splitfunktion. Multispanning 12 - 24 V DC.

STEP 122 Eltryckeslas komplett set. Med ST122, STEP karméverforing ST1283 och 10 m kabel ST1119.
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STEP 130" o

— eltryckeslas med dubbel funktion
for dorrar med dorrautomatik

STEP 130 ér ett slitstarkt eltryckeslas med DirectDrive®-teknik
och en unik automatikkolv. Ett sjalvklart val for dorrmiljcer
med doérrautomatik, tillgédnglighets-, brand- och utrymnings-

krav, dar du samtidigt vill sékerstélla en hog driftsakerhet.

For dérrmiljéer med ddrrautomatik/tillgénglighetskrav

STEP 130 har exakt samma fina egenskaper och tekniker som STEP 110. Skillnaden
ar att STEP 130 har en automatikkolv som viker sig nér dérren Sppnas elektriskt
och ar darfor ett perfekt val for dorrmiljder med tillganglighetskrav.

Automatikkolven ser ut som en vanlig fallkolv och kan darfor fordela slitstyrkan

over hela sin yta. Den ser dven till att brandigenhallningen uppratthalls, &ven om

det skulle uppsta en glipa mellan kolven och slutblecket. Detta i kombination med
STEP Listtrycksteknik gor att laset tal ett hogt listtryck pa 60 kg.

e Nar dorren dppnas med trycke fungerar automatikkolven som en vanlig fallkolv.

e Nar ddrren oppnas elektriskt kan automatikkolven vika sig och mojliggor
Oppning med dorrautomatik. Direkt efter att dorren ppnats skjuter automatik-
kolven ut, blir fast i sin position och fungerar som en vanlig fallkolv igen.

For dérrmiljéer med brandkrav
Certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.

Fo6r dérrmiljéer med utrymningskrav
Sakerstall utrymningsvagen med STEP Exit nddutrymningsbehor.
Certifierade enligt SS-EN 179:2008.

Med manga val genomténkta funktioner
Automatikkolven levereras alltid i réttvand funktion for att sdkerstélla brandtillhallning.
For tryckesfunktionen kan du vélja om laset ska vara i rattvand eller omvéand funktion.
Laset kan du anpassa fér en hoger- eller vansterhangd dérr samt valja mekaniskt
inkopplad sida eller aterinrymningsfunktion. Laset ar enkelt
att driftsatta eftersom instéllningen av de valbara
funktionerna sker lattatkomligt fran lashusets utsida.

Automatikkolvens rorelse.

URVAL AV PRODUKTEGENSKAPER

Med unik automatikkolv.
Med patenterad DirectDrive®-funktion Finns med eller utan splitfunktion.
DirectDrive® ger en direkt man&vrering och en mycket Med patenterad DirectDrive®-funktion.
féljsam kansla nar dérrens trycke anvands. Konceptet ger Mikrobrytare enpoligt véxlande, max. 30 V DC, 1 A.

en ny dimension av hur ett eltryckeslas kan upplevas. Inbyggda mikrobrytare indikerar stangt och
forreglat lage samt tryckesmanovrering.

Med eller utan splitfunktion TS kycdsdliod.
e STEP 130 ar med splitfunktion

e STEP 132 &r utan splitfunktion.

Inbyggd aterinrymningsfunktion.

Kombinera med STEP Exit nédutrymningsbehér.

Art.nr E-nr Bendamning

ST130 5868159 STEP 130 Eltryckeslas. Med automatikkolv och splitfunktion. Multispanning 12 - 24 V DC.

ST130 KPL 5868160 STEP 130 Eltryckeslas komplett set. Med ST130, STEP karméverforing ST1283 och 10 m kabel ST1319.
ST132 5868161 STEP 132 Eltryckeslas. Med automatikkoly, utan splitfunktion. Multispénning 12 - 24 V DC.

ST132KPL 5868162 STEP 132 Eltryckeslas komplett set. Med ST132, STEP karmoverféring ST1283 och 10 m kabel ST1319.
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STEP 140"

— slitstarkt ellas for dorrar med dorrautomatik
eller draghandtag fran bada sidor

STEP 140 &r ett ellas med DirectDrive® och automatikkolv,
men utan tryckesroddare. Det ar ett slitstarkt las som
mojliggor att dorren kan 6ppnas med dérrautomatik eller

draghandtag fran bada sidor.

Med enbart cylinderroddarfunktion

STEP 140 ar utan tryckesfunktion. Dérren éppnas darfér med dérrautomatik eller
draghandtag, fran bada sidor. Det gor STEP 140 till ett perfekt val for dérrmiljoer
dar du vill ha 6kad tillganglighet alternativt draghandtag, fran bada sidor av
dérren, och samtidigt sdkerstélla en hog driftsékerhet.

Unik automatikkolv &kar tillgangligheten

STEP 140 &r utrustad med STEPs unika automatikkolv. Nar dérren éppnas
elektriskt kan automatikkolven vika sig och méjliggdr Sppning med dérrautomatik.
Direkt efter att dorren dppnats skjuter automatikkolven ut, blir fast i sin position
och fungerar som en vanlig fallkolv igen.

Brandigenhallning och hég slitstyrka
Automatikkolven ser ut som en vanlig fallkolv och kan darfor fordela slitstyrkan )

over hela sin yta. Den ser dven till att brandigenhaliningen uppratthalls, &ven om
det skulle uppsta en glipa mellan kolven och slutblecket. Detta i kombination
med STEP Listtrycksteknik gor att |aset tal ett hogt listtryck pa 60 kg.

Certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.
For dérrmiljéer med utrymningskrav

Sékerstall utrymningsvdgen med STEP Exit nddutrymningsbehdr.
Certifierade enligt SS-EN 179:2008.

Automatikkolvens rorelse.

Med manga val genomténkta funktioner
Automatikkolven levereras alltid i rattvand funktion for att sékerstélla
brandtillhallning. Du kan vélja om laset ska passa en hoger- eller
vansterhangd dorr. Laset ar utvecklat for en enkel driftsattning
dér instéllningen av de valbara funktionerna sker lattatkomligt
fran lashusets utsida.

URVAL AV PRODUKTEGENSKAPER
Lasets inbyggda mikrobrytare indikerar stdngt- och

Med unik automatikkolv.

férreglat Iage samt cylindermandvrering, for avlésning i e e p—

passersystemet. eller liknande fran bada sidor.

Med patenterad DirectDrive®-funktion.
Med patenterad DirectDrive®-funktion

DirectDrive® ger en direkt man&vrering nar dorrens vred,

Mikrobrytare enpoligt véxlande, max. 30V DC, 1 A.

Inbyggda mikrobrytare indikerar stangt och
cylinder eller nédutrymningsbehoér anvénds. Konceptet fdrreglat lige samt tryckesmandvrering.

ger en ny dimension av hur ett ellas kan upplevas. Skyddsdiod finns inbyggd.

Kombinera med STEP Exit nédutrymningsbehér.

Art.nr E-nr Bendmning
ST140 5868163 STEP 140 Ellas. Med automatikkolv. Multispanning 12 - 24 V DC.
ST140 KPL 5868164 STEP 140 Ellas komplett set. Med ST140, STEP karmoverféring ST1283 och 10 m kabel ST1319.
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=XIT

Eltryckeslas

STEP Exit n6dutrymningsbeslag

Har hittar du STEP Exit nédutrymningsbeslag for vara eltryckeslas.
Alla ar i rostfritt stal och anpassade for slagdérrar dar du vill skapa
en saker utrymning med ett enkelt handgrepp. Certifierade enligt
SS-EN 179:2008.

No6dutrymningsbeslag STEP Exit .
for STEP 110, STEP 120 och STEP 130 N

Utrymning sker fran insida med engreppsdppning genom anvéndande
av det godkanda utrymningstrycket pa tryckesplacering. Vélj om du vill ha
beslag med eller utan skylt, samt tva olika typer av ytfinish.

Nédutrymningsbehér STEP Exit fér STEP 110, STEP 120 och STEP 130 enligt SS-EN 179:2008.

o Art.nr Bendmning
S > M Bildexempel art.nr ST17902 ST17901 STEP Exit utan skylt. Borstat rostfritt stal. Vandbar.

- ST17902 STEP Exit utan skylt. Blankpolerat rostfritt stal. Vandbar.
.=
\
& I Art.nr Bendmning
Bildexempel art.nr ST17903 ST17903 STEP Exit med skylt. Blankpolerat rostfritt stal. Vandbar.
ST17904 STEP Exit med skylt. Borstat rostfritt stal. Vandbar.

B
)
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No6dutrymningsbeslag STEP Exit
for STEP 130

Utrymning sker fran insida med engreppséppning genom anvéndande
av det godkanda utrymningstrycket pa cylinderplacering. Vilj ytfinish
samt hoger- eller vansterhéangd dorr.

N&dutrymningsbehér STEP Exit fér STEP 130 enligt SS-EN 179:2008.

=Y Art.nr Bendmning

-_— ST17960-R-1  STEP Exit i borstat rostfritt stal, hoger. Utrymning via
S cylinderroddaren pa insidan. Tva urtag pa utsidan.
4 9
\ b Bildexempel art.nr ST17960-R-2 ST17960-L-1  STEP Exit i borstat rostfritt stal, vanster. Utrymning via

Tvé urtag pa utsidan. cylinderroddaren pa insidan. Tva urtag pa utsidan.

ST17960-R-2  STEP Exit i blankpolerat rostfritt stal, hoger. Utrymning via

{ \ cylinderroddaren pa insidan. Tva urtag pa utsidan.
= ST17960-L-2  STEP Exit i blankpolerat rostfritt stal, vanster. Utrymning via

cylinderroddaren pa insidan. Tva urtag pa utsidan.

= Art.nr Bendmning

ST17961-R-1  STEP Exit i borstat rostfritt stal, héger. Utrymning via
cylinderroddaren pa insidan. Ett urtag pa utsidan.
Bildexempel art.nr ST17961-R-2 ST17967-L-1

et al STEP Exit i borstat rostfritt stal, vanster. Utrymning via
Ett urtag pa utsidan.

cylinderroddaren pa insidan. Ett urtag pa utsidan.

ST17961-R-2  STEP Exit i blankpolerat rostfritt stal, hoger. Utrymning via
cylinderroddaren pa insidan. Ett urtag pa utsidan.

ST17961-L-2  STEP Exit i blankpolerat rostfritt stal, véanster. Utrymning via
cylinderroddaren pa insidan. Ett urtag pa utsidan.

No6dutrymningsbeslag STEP Exit
for STEP 140

Utrymning sker fran insida med engreppsoppning genom anvandande av
det godkanda utrymningstrycket pa cylinderplacering. Valj ytfinish samt
hoger- eller vansterhangd dorr.

N&dutrymningsbehér STEP Exit fér STEP 140 enligt SS-EN 179:2008.

T Art.nr Benamning

-_— ST17962-R-1  STEP Exit i borstat rostfritt stal, héger. Utrymning via

° 9] cylinderroddaren pa insidan. Tackt pa utsidan.
s q
: Bildexempel art.nr ST17962-R-2 ST17962-L-1  STEP Exit i borstat rostfritt stél, vénster. Utrymning via
Tackt pé utsidan. cylinderroddaren pé insidan. Tackt pa utsidan.
ST17962-R-2  STEP Exit i blankpolerat rostfritt stal, hdger. Utrymning via
cylinderroddaren pa insidan. Tackt pa utsidan.
L > ST17962-L-2  STEP Exit i blankpolerat rostfritt stal, vanster. Utrymning via

cylinderroddaren pa insidan. Tackt pa utsidan.

- Art.nr Bendmning

ST17963-R-1  STEP Exit i borstat rostfritt stal, hoger. Utrymning via
cylinderroddaren pa insidan. Ett urtag for cylinder pa utsidan.

Bildexempel art.nr ST17963-R-2 ST17963-L-1

pet dl e STEP Exit i borstat rostfritt stal, vanster. Utrymning via
Ett urtag for cylinder pa utsidan.

cylinderroddaren pa insidan. Ett urtag for cylinder pa utsidan.

ST17963-R-2  STEP Exit i blankpolerat rostfritt stal, hger. Utrymning via
cylinderroddaren pa insidan. Ett urtag for cylinder pa utsidan.

ST17963-L-2  STEP Exit i blankpolerat rostfritt stal, vanster. Utrymning via
cylinderroddaren pa insidan. Ett urtag for cylinder pa utsidan.
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