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Inbrottsskyddande produkt – Elektromekaniska lås 

STEP 350, 350S, 351, 351S, 352, 352S 
Utfärdat till 

Stendals El AB 
Signalistgatan 17, 721 31 Västerås, Sverige 

tillverkningsställe 

Stendals El AB, Signalistgatan 17, 721 31 Västerås, Sverige 

Produktbeskrivning 

Motorlås STEP 350 och STEP 350S med hakregel och fallkolv. Motorlås STEP 351 och STEP 351S med 
hakregel utan fallkolv. Motorlås STEP 352 och STEP 352S med hakregel och automatikkolv. 

Produktnamn 

STEP 350, STEP 350S, STEP 351, STEP 351S, STEP 352, STEP 352S 

Intyg 

Produkterna uppfyller kraven som komponent i låsenhet för fast montering enligt SSF 3522 utgåva 2 och 
RISE certifieringsregler, SPCR 177, Certification rules for Standards issued by Swedish Theft Prevention 
Association (SSF), utgåva 2022-05-10. 

Klassificering enligt SSF 3522, utgåva 2 

Produktnamn Klass* 
STEP 350S, 351S, 352S 2A, 2B 
STEP 350, 351, 352 2A, 2B, 3 

 
*) Klass beroende av krav på dörrens insida  

Märkning 

Märkningen ska uppfylla kraven enligt SSF 1093, utgåva 1, avsnitt 9. Produkter som överensstämmer 

med SPCR 177 får också märkas med RISE p-märke enligt kraven i SPCR 177 avsnitt 4.3.  

Giltighetstid 

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2029-03-29. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE 
hemsida. Denna utgåva av certifikatet ersätter tidigare utgåvor. 

Övrigt  

Tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE enligt SPCR 177 avsnitt 5 och 6. Övriga villkor anges i 
SPCR 177 avsnitt 7.  
 
 
 
 

Martin Tillander  


